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Licht hat groBen Einfluss auf unser Wohlbefinden.
Es beeinflusst, ob wir uns energiegeladen oder
entspannt fuhlen.

Die Lichtqualitat einer Tageslichtlampe entspricht der
Zusammensetzung des Sonnenlichts und unterstitzt
den naturlichen Biorhythmus des Menschen.

Ihr aktivierendes Licht sorgt dafur, dass wir morgens
vitaler in den Tag starten. Gegen Abend andern sich
Intensitat und Lichtfarbe, und es beginnt eine Phase
der Entspannung.
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BESSER UND PRODUKTIVER
ARBEITEN.

ie Helios AV gilt als lichtstarkste Schreibtischleuchte der Wel

und leuchtet Arbeltsflachen intensiv und weltflachig aus
Gleichzeitig dient sie als Deckenstrahler und sorgt so mit

indirektem Licht fur eine angenehme Atmosphare. Mitarbeite

profitieren von einem aktivierenden Lichtspektrurn und sind
taler und leistungsfahiger
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EINENEUE KATEGURIE




HANDMADE IN GERMANY

Unser Kooperationspartner HEAVN GrmbH setzt auf eine
lokale Produktion sowie auf qualitativ hochwertige
Bautelle. Der Leuchtenstander besteht aus poliertem
Edelstanl, die Ruckseite des Leuchtenkorpers und das
Gelenk aus satiniertem Alurminium. Die hochwertige
Legierung verspricht Zeitlosigkeit und Eleganz. Durch die
neueste Anti-Fingerprint-Oberflache ist der Standful3
thermisch reparierbar und altert nicht.
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PREMIUMQUALITAT UND
NACHHALTIGE PRODUKTION

Die lokale Produktion und Montage von hoch
qualitativen Bauteilen gewahrleistet ein Produkt
erster Gute. Dies spiegelt sich nicht nur in der Wahl
der Materialien und der Oberflachenbeschaffenheit
wieder, sondern auch in der verbauten Elektronik.
Dadurch wird eine in jeder Hinsicht Uberzeugende
Lichtqualitat erzielt, die selbst nach langen
Laufzeiten volle Leistung liefert.



ABMESSUNGEN
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DATENBLATT

Technische

Elektrische

Lichteigenschaften | Eigenschaften Eigenschaften Features
| Edelstahl
2 ? TR g L2 7 3 * o Bewegungserkennung
|
Gesamtlichtstrom: 6.400 lumen ‘ Materialien:  Aluminium PMm;xL, Leistungsaufnahme: 60W Sensorik: Umngebungshelligkeit
|
|
; 2.000K | 5 Intern 24V (DC)
Farbtemperatur: : S 360° drehbar ; 2 Pl : ’ Touch Buttons
(ccm ..6.500 |  Beweglichkeit: in jede Richtung Eingangsspannung: Netzgerat: Bedienung: HEAVN Smartphone App
| 110-220V (AC)
|
i
fgg%wiedergabe: > 90 Gewicht: 5.8 kg Energieeffizienz: A - A++ SteuergréBen: Farlrtisér?;;itcgégnécuhrg




Lichttechnik Rolf Meier "
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www.rmd-leuchten.de
www.rmdshop.de

In Kooperation mit
HEAVN

HEAVN GmbH, 81541 MUnchen



